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Бюллетень
Промышленное производство, материалы и транспорт
Технологические предложения
Технология мгновенного восстановления эмульсий из активных порошков

TP 36421

Предлагается эффективное решение ряда проблем, связанных с обработкой эмульсий.

Известно, что при высушивании эмульсий и попытках удержать капли активных компонентов в полимерном связующем главная трудность заключается в предотвращении разделения эмульсии на фазы и процесса коалесценции (слияния) капель активных веществ в ходе окончательной сушки. Новая технология приготовления сухих высокоактивных эмульсий открывает перспективы для их применения – как в виде порошков, так и в форме пленок - в самых разных областях.

Преимущества и экономический эффект
Обширный опыт, накопленный компанией-разработчиком в области физической химии и компоновки составов смесей, позволил обеспечить эффективный контроль диаграммы состояний сложных систем с целью предотвращения разделения эмульсий на фазы в процессе сушки.

Полученный эффект во многом уникален:

· сохраняется размер капель в эмульсии, восстановленной из сухой формы,

· обеспечивается высокая стабильность эмульсии при хранении,

· мгновенная дисперсия эмульсии в гидросистемах,

· восстановление первоначального объема и свойств эмульсии (без необходимости перемешивания и при отсутствии выпадающего твердого осадка).

Предлагаемая технология приготовления сухих эмульсионных смесей крайне полезна и удобна во всех случаях, когда требуется эмульсия в виде порошка, например:

- для контроля процесса изготовления сложных смесей из несовместимых ингредиентов;

- для защиты активных ингредиентов от деградации, окисления выпадения осадков под воздействием воды;

- для длительного хранения эмульсионных смесей без ухудшения их физических свойств;

- при разработке состава жидких активных компонентов для порошковых продуктов;

- для обеспечения механизма сенсорного сигнального процесса, запускаемого при контакте с водой или влагой.

Особого внимания заслуживают следующие характеристики данной технологии:

· Получаемая эмульсия в высушенном виде позволяет решать проблемы совместимости ингредиентов в сложных смесях и предотвращать деградацию активных компонентов эмульсии во время ее хранения.

· Возможность значительного увеличения содержания активных веществ в жэмульсии (до 65%, по сравнению с обычными 30%).

· Мгновенное восстановление эмульсии из смеси или ее дисперсия при контакте с водой или влагой.

· Возможность получения (восстановления) эмульсий в широком диапазоне размеров капель (от 0,1 до десятков микронов).

· Гибкость и разнообразие вариантов процесса сушки эмульсий (распылительная сушка, гранулирование, тонкопленочная/тонкослойная сушка, и т.д.) и как следствие - широкий выбор получаемого твердого продукта (порошки с разнообразной степенью сыпучести, гранулы, хлопья, пластинки и т.д.).

· Возможности создания пленок, которые выделяют активные компоненты под воздействием влаги.

· Возможность составления смесей с широким диапазоном рН (от 7 до 12).

· Полный переход восстановленной водой эмульсии во взвешенное состояние (отсутствие осадка и т.п.).

Кроме того, данная технология приспособлена для использования любых гидрофобных жидкостей, эмульсифицируемых в воде, а также твердых частиц, плохо поддающихся растворению или переходу во взвешенное состояние в воде.

Появляются возможности работы с разнообразными активными смесями (парфюмерными композициями, фармацевтическими препаратами, пеногасящими составами и присадками, мягчительными средствами), востребованными в качестве средств бытовой химии, защитных составов и покрытий, в сфере гигиены и ухода за телом, и т.д.

Возможно приготовление эмульсий с многими активными компонентами и смесей из нескольких эмульсий.

В отношении активных гидрофильных составов аналогичные преимущества можно получать при высушивании двойных эмульсий.

Отличительные характеристики и уникальность технологии

Данная технология, позволяющая избежать разделения на фазы при сушке эмульсий, дает уникальный набор свойств эмульсионных смесей:

· Значительно увеличивается возможная доля активных веществ в эмульсии (до 65% - против обычных 30% - благодаря полимерной составляющей технологии).

· Высокая стабильность высушенных эмульсий при хранении в жестких условиях (при высоких или низких температурах, а также при замерзании).

· Мгновенное восстановление эмульсии из сухой смеси, дисперсия высушенной эмульсии в гидросистемах.

· Восстановление первоначального объема и свойств эмульсии при получении смесей на водной основе (без необходимости перемешивания и или подогрева, обычно практикуемых для улучшения дисперсии активных веществ в смеси).

· Отсутствие твердого осадка при дисперсии в воде или водных смесях.

· Ряд варьируемых физических свойств сухих и восстановленных эмульсий: широкий диапазон размеров капель, позволяющих производить сушку несколькими способами (распылительной сушкой, гранулированием, тонкопленочной/тонкослойной сушкой и т.д.) и как следствие - широкий выбор получаемого твердого продукта (порошки с разнообразной степенью сыпучести, гранулы, хлопья, пластинки, и т.д.).

Сведения о правах на интеллектуальную собственность

В отношении данной технологии сведения о патентованных правах на интеллектуальную собственность отсутствуют.

Стадия разработки технологии

Технология находится в стадии практического (коммерческого) освоения.

Применение технологии и потенциальные преимущества

В области производства средств индивидуального ухода и гигиены:

· для повышения общего комфорта или увлажнения кожи (в основе косметических/гигиенических составов);

· для подачи ароматических или умягчающих компонентов в составы соли для ванн;

· при изготовлении составов для пропитки гигиенических салфеток;

· для внесения технологических добавок (активных компонентов) в состав косметических кремов при их производстве.

В сфере бытовой химии:

· для введения жидких ингредиентов (умягчителей и т.д.) в состав стиральных/моющих порошков;

· для нанесения пленочных покрытий, выделяющих активные вещества (бактерициды, фунгициды, ароматические вещества и т.д.) под воздействием влаги;

· для составов, пропитывающих санитарные/чистящие салфетки.

В промышленной/производственной сфере:

· для изготовления эмульсифицируемых гранул (смазок и т.п.), обладающих длительной стабильностью, в том числе в неблагоприятных, жестких условиях хранения (при высоких и низких температурах, при замораживании);

· для внесения технологических добавок – активных компонентов – в воду;

· для исключения расплескивания (что обычно происходит при работе с жидкими смесями) и повышения уровня безопасности труда и экологической чистоты производства.

В технологиях нанесения покрытий:

· при приготовлении составов красок с моментальным восстановлением дисперсии в воде;

· при нанесении покрытий с контролируемым выделением активных ингредиентов (бактерицидных, фунгицидных веществ и т.п.) в условиях повышенной влажности;

· для контролируемого выделения красителей под воздействием влаги.

Технология применима и эффективна практически во всех областях, где необходим запуск механизма выделения и подачи активных веществ при воздействии влаги.

Технология может применяться с любым назначением там, где требуется введение жидкости в состав порошковой или твердой смеси.

Сведения об организации/фирме, предложившей технологию

Международная компания-разработчик специализируется на разработке и производстве специализированных химикалий (химических продуктов тонкого органического синтеза) через инновационные технологии в молекулярной физике. Общая численность персонала компании в мире составляет около 20 тыс. человек; объем торговой деятельности свыше 5 млрд. евро; из них 3% выделяется на НИОКР.

Предлагаемые формы сотрудничества

· Передача прав на использование технологии (по эксклюзивной или неэксклюзивной лицензии) в определенных секторах рынка и сферах применения.

· Компания принимает предложения и заказы, касающиеся разработки любого назначения технологии или продукта.

· Компания располагает уникальными ингредиентами, необходимыми для данной технологии. Ингредиенты производятся промышленным способом.

Поддержка при передаче технологии
Могут быть предоставлены специалисты и техническая документация.

Кремниевые распылители, обеспечивающие точную пульверизацию жидкости

TP 36430

Общее описание

Крупная компания - всемирно признанный лидер со 150-летним опытом в сфере научного материаловедения и инновационной деятельности в области внедрения новых материалов - предлагает детально изученные и широко используемые технологии производства и обработки изделий из кремниевых материалов для изготовления распылителей, применимых в тех областях, где наиболее важен контроль параметров разбрызгивания жидкостей. У распылителей, изготовленных по таким технологиям, можно добиться гораздо большей точности в расположении отверстий, их формах и частоте (и как следствие - улучшенного контроля распыления частиц жидкостей), нежели у обычных изделий, получаемых из металла путем обычной механической обработки.

Принцип технологии прост. При использовании кремниевых полимеров распылитель составляется из нескольких слоев силиконового материала и боросиликатного стекла (пирекса), что позволяет достичь не только точности допусков в размерах и форме отверстий, но и фактически располагать в стенках изделия любую сеть каналов для подвода и распыления основных и вспомогательных жидкостей и газов. Величина отверстий может достигать  1-10 мкм, чего крайне сложно добиться известными способами механической обработки при изготовлении металлических рассеивающих деталей. Кроме того, возможно точное (в том числе асимметричное) расположение отверстий различной конфигурации, в разнообразных сочетаниях (отверстия для подачи жидкости могут чередоваться с отверстиями для воздуха/газов), с различной частотой. В настоящее время большинство таких возможностей у распылителей из металла исключается.

Разнообразие конфигураций создает возможности для широкого спектра назначений. Распылители, изготовленные по предлагаемой технологии, дают точный контроль размеров капель, распределения и дифференцированного управления параметрами  дисперсии: в зависимости от размеров, давления, скорости подачи жидкостей, а также линейной скорости капель из различных отверстий.

По прямому функциональному назначению применение новых распылителей возможно, помимо прочего, в тех областях, где ставится задача точного управления параметрами распыления жидкостей: 

· при нанесении сверхтонких покрытий; 
· в т.н. небулайзерах (ингаляторах, обеспечивающих рассеивание жидких лекарственных препаратов до капель размеров 2-5 мкм, поскольку такая капельная взвесь легко проникает вглубь легких);
· в системах впрыска топлива дизельных и инжекторных двигателей, и т.п.
Отличие от известных технологий и преимущества

Распыление жидкостей с применением технологии кремниевых материалов позволяет получать рассеивание на капли, достигающие, в среднем, диаметра 10 мкм и менее. Разница в размерах капель совсем небольшая. Конфигурация каналов, располагаемых за фронтальной пластиной с отверстиями, может быть самой разнообразной, в зависимости от конкретного назначения распылителя. В данной технологии дополнительный наддув газа помогает контролировать инерцию выбрасываемых капель; собственно для получения капельной дисперсии (формирования самих капель) подача газа не требуется. Отношение объема газа к жидкости при наддуве невелико, однако распылители нового типа обладают высокой продуктивностью пульверизации. Главным образом, капли на выходе из распылителя образуются релеевским дроблением струи жидкости, а поток газа препятствует слиянию капель в рассеиваемой взвеси.

Изготовление из кремниевых материалов дает долговечные изделия (срок их службы сопоставим со сроками службы прочих кремниевых пластин и плат). Сроки эксплуатации металлических распылителей разнятся довольно значительно.

Метод силиконового литья позволяет предварительно изготавливать пластины-слои различной конфигурации, а затем сращивать эти слои между собой по отработанной технологии. Послойное моделирование дает возможность создания распылителей с сетью каналов практически любой сложности для подачи газа/воздуха и жидкостей. При изготовлении распылителей из металла производство по принципу многослойных конструкций невозможно, поскольку обеспечить прочное сцепление металлических пластин друг с другом непросто.

Несмотря на чрезвычайно высокую точность распыления, контроля капельной дисперсии, потока подаваемых газов и жидкостей, технология изготовления кремниевых распылителей не принадлежит к технологиям «переднего края НТП» и может быть вполне успешно освоена на современном производственном оборудовании, предназначенном для работы с кремниевыми материалами.

Стадия разработки/освоения технологии

Разработка данной технологии доведена до стадии внедрения в качестве производственного процесса. Применимость технологии успешно подтверждена на практике. 

Кремниевые распылители восприимчивы к резким ударам (как большинство видов стекла); срок их службы сокращается при воздействии очень высоких температур и непосредственном контакте с пламенем. Имеется промышленный образец и технологические чертежи для внедрения производственного процесса.

Статус прав на интеллектуальную собственность

Технология защищена четырьмя патентами США (последний из них выдан около двух лет назад).

Сфера применения, предполагаемые цели использования и эффект


Сверхтонкие виды защитных напыляемых покрытий: существует возможность нанесения слоев покрытий толщиной в несколько микрон (например, при обработке пищевых продуктов, лекарственных препаратов, деталей электронной техники; при нанесении новейших присадок и диффузантов).


Ингаляторы-небулайзеры, устройства и системы для дисперсного введения лекарств (при размерах капель 2-5 мкм взвесь идеальна для проникновения вглубь легких)

Форсунки и инжекторы для двигателей, работающих на дизельном топливе и бензине: распыление капель до размеров 20 мкм оптимально для быстрого испарения топлива.


Сушка химических веществ и пищевых продуктов методом пульверизации. 


Охлаждение веществ методом пульверизации.


Устройства для подавления огня, системы пожаротушения.


Любые условия, где контроль подачи жидкости имеет решающее значение для конечного результата: кремниевые распылители обеспечивают точный контроль размеров капель, разделение их по размерам, дифференцированное управление параметрами пульверизации (давлением подачи жидкости, а также линейной скоростью капель).

Предлагаемые формы сотрудничества

Предоставление (продажа) лицензионных прав на использование технологии.

Поддержка со стороны продавца лицензии
Предоставление технической документации, услуг специалистов компании.
Техническая помощь от продавца лицензии
По договоренности с покупателем возможно предоставление услуг различных специалистов компании.

Технология изготовления каталитических керамических решеток для смешивания потока воздуха и газов

TP26209
Описание

Компанией-разработчиком из США предлагается технология изготовления эффективных статических решеток-смесителей. Изделия любых форм и размеров – от 2 см до 2 м в диаметре – могут изготавливаться из различных керамических материалов (Al2O3, SiC и др.), обладают высокой химической стойкостью и выдерживают значительно более высокие температуры (до 1450°С), чем решетки из нержавеющей стали. При разнообразной геометрии и рельефе поверхностей внутренних каналов решетки способны обеспечивать различный угол смешения газов с воздухом для достижения максимального эффекта каталитического осаждения. Керамические решетки-смесители особенно удобны для поверхностного нанесения катализаторных веществ и составов.
Изделия получают из полиуретановой пены прессованием при небольших нагрузках, с последующим смачиванием в керамических растворах (SiC, Al2O2, ZnO2 или др.), затем сушкой, запеканием и резкой.

В настоящее время 140 опытных образцов решеток-смесителей разнообразной конфигурации успешно проходят испытания на производственном оборудовании шести компаний-клиентов. Ведутся исследования физических характеристик смесителей с целью определения оптимальных параметров изделий в зависимости от их назначения.

Используемая технология отливки и прессования изделий из полиуретановой пены позволяет получать решетки разнообразной формы из различных материалов, соответствуя разным функциям и назначениям.

Надежность и технические характеристики новых газо-воздушных смесителей, значительно улучшенные в сравнении с аналогичными изделиями, выпускаемыми до настоящего времени, открывают новые сектора рынка для данной продукции (в области очистки выхлопных газов автомобилей и топочных газов).

Технология защищена патентом США, без ограничений на географию лицензированного распространения и области применения.

Область и предполагаемые цели применения

В первую очередь выявлены и в настоящее время изучаются наиболее перспективные области применения новых газо-воздушных решеток-смесителей: очищение воды для нужд химической промышленности; в качестве прокладок регенеративных горелок (при использовании решеток смягчается резкое падение давления и уменьшается общий размер системы горелки); как ректификаторов воздушной струи при катализации выхлопных газов автомобилей.

Другие области применения: создание «тепловой стены» в промышленных печах непрерывного действия, использование в качестве прокладок для пористых горелок, денитрация отработанных газов от ТЭЦ, использование в рекуператорных химических установках и теплообменниках.

Предлагаемые формы сотрудничества

Продажа лицензии, предоставление вспомогательной документации, помощи специалистов и прочие формы сотрудничества – по соглашению сторон.

Неразрушающий контроль с применением технологии томографии и трехмерного оцифровывания

ANVR TO_CRCIA_TOMO
Французская фирма разработала процесс неразрушающего контроля с использованием рентгеновского томографа. Компьютеризованная томография - это неразрушающая методика, позволяющая получить изображение любого среза объекта сканирования. С помощью этой технологии теперь возможно быстро и точно проверять внешние и внутренние параметры объекта. Кроме того, можно анализировать объект с помощью инструментов CAD. Фирма ищет промышленных партнеров.
Автоматизированные автомобили класса такси или маршрутных такси для пассажирских перевозок на короткие расстояния
ANVR 04/02/26/BA/TO 
Малое французское предприятие, развивая результаты, полученные при реализации национальной программы по новым интеллектуальным транспортным системам для городов будущего, предлагает два типа перспективных автоматизированных и роботизированных электромобилей, соответственно для индивидуальных перевозок и для коллективных перевозок по фиксированному маршруту и графику. С целью ускорения распространения этой технологии фирма ищет партнеров по финансированию, промышленному производству, а также заинтересованных потребителей.

Датчики газового азотирования и нитроцементирования

ANVR ANVAR/ALS/09032004

Малое французское предприятие разработало новый вид датчиков газового состава, позволяющих измерять химический потенциал различных элементов с целью контролирования азотирующей и нитроцементирующей атмосферы в промышленных печах. Основные преимущества: повышение качества измерений, повышение безопасности и воспроизводимость нитридного и карбидного слоя на стали. Компания ищет более крупного партнера, известного на рынке газоанализаторов или электротехники.

CARG’UP: легко погружаемый контейнер для легкого грузовика

ANVR ANV-F/TO/2004-01 
Малое французское предприятие, специализирующееся на логистике, разработало новую концепцию контейнера для легких шасси/грузовиков. Контейнер легко отделяется от платформы, опираясь на выдвижные ноги. Этот продукт предназначен для легких стандартных грузовых транспортных средств (общий вес менее 7,5T). Компания ищет поставщика оборудования и промышленного производителя грузовиков и фургонов, специализирующегося на продаже автомобилей в виде комплекта деталей, узлов и агрегатов («kit» format).
Complete Recycling and Reclamation System for Refrigeration Equipment

Ref: TO/B/14/6

A small UK-based SME has developed an innovative system for the complete recycling of fridges. Using patented technology, this system enables 100% of the fridge to be recycled. The system results in a number of saleable recyclates, including metals, foams, plastics and oil. In addition, all CFCs (chlorofluorocarbons) are removed and neutralised. The company is seeking a joint venture or a licensing agreement.
Innovative Solution to the problems associated with Co-ordinate Measuring Machines

Ref: TO/B/14/4

A small UK-based company has developed an innovative technology for use with Co-ordinate Measuring Machines (CMM). This cost-effective technology solves all problems of inaccuracy due to temperature variation and premature wear due to airborne contaminants by encapsulating the CMM in a clean, temperature-controlled environment. The company is seeking a joint venture agreement or a commercial agreement with technical assistance.
New Machine for Sterilizing and Decontaminating Rooms

Ref: TO/B/14/33

A UK company has developed a machine that uses advanced, free-radical technology to eliminate micro-organisms and odours from all surfaces, crevices and the atmosphere in rooms and public spaces.  Proven to be effective against MRSA “super-bug”, this technology will be a major method of controlling the spread of infection in areas such as, hygiene control in food production, control of SARS at airports and control, of hospital acquired infections.  The company seeks partners for collaboration.

Thermal Printing Technology

Ref: TO/B/14/8

A UK-based company has the know-how and experience to design, develop and produce application-specific thermal printer mechanisms to fit the requirements needed in a variety of industries. The company wishes to form joint ventures with companies seeking this technology.
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