ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ /ПРОДУКТА/ ПРОЕКТА
Название
	Новая энергосберегающая технология получения фильтрующей керамики – пористых керамических и металлокерамических труб.


Аннотация  (max. 500 знаков)
	Российский институт предлагает новую энергосберегающую технологию получения пористой керамики и изделия из нее для фильтрации жидкостей и газов от механических примесей. Изделия обладают высокой химической стойкостью, особенно в щелочных средах, что обеспечивает гарантированную работу пористой керамики с водой в любом диапазоне рН и в составе установок с активным озоном. Изделия имеют многолетний ресурс работы, допускают многократную регенерацию, имеют высокую химическую и термическую стойкость, выдерживают нагрузку на торцы не менее 50 кГ/см2.  Необходимо объединение усилий с предприятиями и организациями для создания продукции нового качества, которые могли бы помочь в поставке сырья и комплектующих, сертификации и продвижении продукции на рынок. За рубеж предлагается продажа лицензии.


Описание
	Пористая керамика (фильтрующие патроны, пористые трубы) из металлов, металлокерамики и керамики выпускаются рядом фирм Западной Европы и Америки. Их ограниченный выпуск налажен и в России, преимущественно на предприятиях военного профиля. Ограниченное предложение патронных фильтров в России связано с высокой ценой импортных аппаратов и малым объемом выпуска, значительной стоимостью комплектующих фильтр-патронов отечественного производства (промышленный фильтрующий патрон менее 0.5 м2 стоит 1000-1100$). Предлагаемые пористые керамические трубы по основным функциональным параметрам не уступают лучшим зарубежным (напрмер, F.UNDE, Германия) и отечественным аналогам, превосходя их повышенной газожидкостной проницаемостью и многократно меньшей стоимостью. 

Керамические трубы нового поколения используются для очистки жидкостей и газа от механических примесей, в том числе очистки нефтепродуктов, сточных вод, эмульсий металлорежущих станков. Кроме того, изделия могут быть использованы в качестве каталитических, радиационных горелок (для организации внутри пористого материала процесса горения), огнепреградителей в химической, нефтяной и горнодобывающей промышленностях. Так же  в качестве парогенераторов (теплогенераторы, высокотемпературный пар для энергетики).

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  пористых керамических труб, которые можно производить по новой технологии:
Скорость фильтрации при перепаде давления - 1 кГс/см2  






  ;до 30 м/мин (воздух),








до 0,6 м/мин (вода).

Ультрафильтрация
- 10(5(1(0,1 мкм (по желанию заказчика).

Тонкость фильтрации - 1 ( 300 мкм. 

Размер пор   -  3(1000 мкм.

Размеры:  
длина до 2 м, диаметр 50 ( 300 мм.

Рабочая поверхность - до 1.9 м2
Прочность на разрыв - до 8 Мпа.

Прочность на сжатие  - до 30 Мпа.
Термостабильность
 - до 1000оС.

Удельное электросопротивление
- 10-6 – 10-5 Ом(м

Срок работы
 -  практически неограничен.

Регенерация
 - допускаются все методы регенерации от   загрязнений.



Инновационные аспекты (Четко описать новизну предложения, min 50  знаков)

	Получение фильтрующей керамики благодаря применению передовой технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) обеспечивает минимум затрат электроэнергии, поскольку синтез осуществляется за счет тепла экзотермической реакции исходных компонентов.  Использование простого высокопроизводительного оборудования, десятикратно меньшие затраты на сырье делают новую технологию дешевой и высокоэффективной.



Главные преимущества (min 50 знаков)

	Габариты предлагаемых пористых труб практически не ограничены, поскольку определяются размерами простой оснастки. 

В сравнении с традиционными технологиями печного спекания керамики технология, по которой производят предлагаемые изделия имеет следующие преимущества:

- снижение энергозатрат на единицу продукции не менее 10 раз;

- упрощенный комплект технологического оборудования, что отражается в 3-4-кратном снижении затрат на оборудование;

- стоимость изделий равных габаритов и функциональных свойств снижается в 3-5 раз;

- повышенная газожидкостная проницаемость изделий.

     В сравнении с непечными технологиями производства металлокерамических фильтрующих элементов на основе никеля новая технология обеспечивает следующие преимущества:

· десятикратно меньшие затраты на сырье и, соответственно, снижение требуемых оборотных средств;
· многократно лучшая химическая стойкость, особенно в щелочных средах. (последнее обеспечивает гарантированную работу пористых керамических труб с водой в любом диапазоне рН и в составе установок с активным озоном);
· отсутствие в составе материала химически элементов, которые жестко регламентируются санитарными нормами для хозяйственно-питьевой воды. (к последним относится никель);

· возможность использования местного сырья (ильменита).



Ключевые слова   (см. Ключевые слова)

	Энергосбережение, технология материалов, керамические материалы, свойства, химическая физика, экология


Текущая стадия развития предлагаемой технологии (выберете из списка)

· Стадия разработки (НИР)

· Промышленный образец

· Уже на рынке

· Проведены маркетинговые исследования

· Имеется бизнес-план

· Макет, опытный образец

· ОКР, проектно-сметная документация

	· Промежуточный НИОКР, дополнительные исследования

 -     Другое (указать в комментариях)
	

	
	
	
	


Комментарии: 

	Проводятся работы по расширению областей применения пористых керамических и металлокерамических изделий: для очистки перегретого пара, для очистки агрессивных сред, керамических пластин в качестве огнезащиты в шахтах и установках химической промышленности, в качестве мишеней нейтронного распыления для получения упрочняющих покрытий, пористых скелетных катализаторов для конверсии и сжигания углеводородов. Имеются акты испытаний, внедрения, дипломы международных и российских выставок


Права интеллектуальной собственности (выберите из списка)
	· Имеется лицензионное соглашение

· Партнерские / Другие договоренности

· Патенты получены

· Подана заявка на патент, но патент ещё не получен

· Секретное know-how
· Эксклюзивные права

· Прочее (указать):
	
	
	

	Комментарии (даты и номера имеющихся патентов)

Патенты Российской Федерации №№ 1834907, 1790806, 1818880


	
	
	

	
	
	
	


2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  (см. Область применения)

	Нефтехимическая пром-ть,  гаговая пром-ть, химическая пром., металлургическая пром., в теплоэнергетике, коммунальном хозяйстве, в космической технике.




 Ваши индивидуальные комментарии (max. 250 знаков)
	Изделия могут найти применение: в нефтехимической промышленности как для очистки топлив, масел и других нефтепродуктов, так и в качестве проточных нагревателей; в газовой промышленности для очистки природного газа; в химической промышленности для очистки воздуха, пара, растворов кислот, щелочей, в качестве рабочих элементов для капиллярной сушки высококонцентрированных суспензий; в металлургической промышленности для очистки газовых выбросов и стоков; в теплоэнергетике в качестве газовых горелок; в коммунальном хозяйстве для очистки питьевой воды; в космической технике в качестве капиллярных насосов.


3. СОТРУДНИЧЕСТВО

Тип требующегося сотрудничества (выберите из списка) :
	· Техническая кооперация

·  Коммерческое соглашение с техническим содействием

·  Соглашение о совместном предприятии

·  Лицензионное соглашение 

· Производственное соглашение (субподряд & совместный подряд)

· Финансовые ресурсы

· Дальнейшие исследования
	

	




Предпочитаемые страны:
	Любые


Комментарии:
	Тип искомого партнера
	Область деятельности партнёра
	Задачи, стоящие перед партнёром

	Инвестор, потребитель


	
	


4. ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ / ФИРМЕ

Тип (выберите из списка) :
	- Технический центр / Центр передачи технологий
 
	[image: image1.png]



	


Размер организации, подающей Технологическое Предложение 

	
	· 50-250 работников

· 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Наименование организации
	ОАО ТМДЦ «Технопарк»»

	Страна
	Россия

	Город
	Томск

	Адрес
	634034,  ул. Вершинина, 76

	Контактные лица
	Лучкина Лариса Александровна

	Телефон
	(382-2) 41-38-96, 41-70-27

	 Факс
	(382-2) 41-97-68

	E-mail
	lara@t-park.ru

	URL
	www.t-park.ru


