	Наименование 

экспоната

(тип, марка)
	Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества)

	Оптико-электронная система видения в условия ограниченной прозрачности атмосферы.
	Система изображения окружающей обстановки в условиях ограниченной видимости (туман, дождь, снег, пыль, загазованность и т.п.)



	Лидарные комплексы для мониторинга атмосферы
	Лидарные комплексы предназначены для дистанционного контроля аэрозольных и газовых загрязнений атмосферы, для исследования процессов выбросов и переноса загрязнений в атмосфере в промышленных центрах и других регионах

	Компактные лазерные источники условно безопасного для глаз излучения
	Разработана технология создания лазерных источников на длине волны 1.5 мкм, которая является условно безопасной для глаз человека, для целей дальнометрии, спектроскопии и иных.

	Наноструктурные материалы для оптоэлектроники
	Разработаны технологии получения различных наноматериалов для использования в оптоэлектроники.

	Волоконно-оптическая система передачи СВЧ сигналов
	Унифицированная по применению волоконно-оптическая система передачи СВЧ сигналов предназначена для передачи аналоговых, цифровых и информационно-управляющих сигналов в широкой полосе частот до 10 ГГц. Система передачи обладает повышенными энергетическими и эксплуатационными параметрами: высокой помехозащищенностью, большим динамическим диапазоном и малым энергопотреблением.

	Презентация ИФ НАН Беларуси 


	Представлены все основные и наиболее интересные разработки ИФ НАН Беларуси


